
 

CUPRA Formentor
Tekniske data

CUPRA Formentor
1.5 eTSI 150 hk

Drivmiddel Benzin

Gear 7 trins DSG

Acceleration 0-100 km/t 9 sek

Topfart 205 km/t

Volume i CC 1.498 cm3

Antal cylindre 0

Antal ventiler pr. cylinder 0

Max. Drejningsmoment 0 Nm

Drejningsmoment fra 0 omdr./min.

Drejningsmoment til 0 omdr./min.

Brændsto�orbrug ved bl. kørsel 17,2 km/l

CO2 emissoner 131 g/km

Brændstoftank 50 l

Bagagerumskapacitet 450 l

Dækstørrelse 245/45 R18

Fælgstørrelse 8Jx18

Længde / bredde / højde 4.451 mm / 1.839 mm / 1.520 mm

Køreklar vægt - fører på 75 kg. 1482 kg

Totalvægt 2000 kg

Tagbelastning i/a

Anhængervægt uden bremser 740 kg

Anhængervægt med bremser 12% 1500 kg

cuprao�cial.dk



 

CUPRA Formentor
Tekniske data

CUPRA Formentor e-HYBRID
1.5 TSI e-HYBRID 204 hk

Drivmiddel El/Benzin

Gear 6 trins DSG

Acceleration 0-100 km/t 7,9 sek

Topfart 210 km/t

Volume i CC 1.495 cm3

Antal cylindre 0

Antal ventiler pr. cylinder 0

Max. Drejningsmoment 0 Nm

Drejningsmoment fra 0 omdr./min.

Drejningsmoment til 0 omdr./min.

Brændsto�orbrug ved bl. kørsel 250 km/l

CO2 emissoner 9 g/km

Brændstoftank 40 l

kWh pr. 100km 16,1 kWh

Batteri rækkevidde 124 km

Batterikapacitet, brutto 25,8 kWh

Batterikapacitet, netto 20 kWh

Ladee�ekt AC 11 kW

Ladee�ekt DC, op til 50 kW

Ladetid 10-80% (DC) 26 min

Bagagerumskapacitet 345 l

Dækstørrelse 245/45 R18

Fælgstørrelse 8Jx18

Længde / bredde / højde 4.451 mm / 1.839 mm / 1.537 mm

Køreklar vægt - fører på 75 kg. 1717 kg

Totalvægt 2190 kg

Tagbelastning i/a

cuprao�cial.dk



 

CUPRA Formentor
Tekniske data

CUPRA Formentor e-HYBRID
1.5 TSI e-HYBRID 204 hk

Anhængervægt uden bremser 750 kg

Anhængervægt med bremser 12% 1700 kg

cuprao�cial.dk



 

CUPRA Formentor
Tekniske data

CUPRA Formentor VZ e-HYBRID
1.5 TSI e-HYBRID 272 hk

Drivmiddel El/Benzin

Gear 6 trins DSG

Acceleration 0-100 km/t 7,2 sek

Topfart 220 km/t

Volume i CC 1.495 cm3

Antal cylindre 0

Antal ventiler pr. cylinder 0

Max. Drejningsmoment 0 Nm

Drejningsmoment fra 0 omdr./min.

Drejningsmoment til 0 omdr./min.

Brændsto�orbrug ved bl. kørsel 184 km/l

CO2 emissoner 10 g/km

Brændstoftank 40 l

kWh pr. 100km 17,1 kWh

Batteri rækkevidde 118 km

Batterikapacitet, brutto 25,8 kWh

Batterikapacitet, netto 0 kWh

Ladee�ekt AC 11 kW

Ladee�ekt DC, op til 50 kW

Ladetid 10-80% (DC) 26 min

Bagagerumskapacitet 345 l

Dækstørrelse 245/45 R19

Fælgstørrelse 8Jx19

Længde / bredde / højde 4.451 mm / 1.839 mm / 1.537 mm

Køreklar vægt - fører på 75 kg. 1742 kg

Totalvægt 2200 kg

Tagbelastning i/a

cuprao�cial.dk



 

CUPRA Formentor
Tekniske data

CUPRA Formentor VZ e-HYBRID
1.5 TSI e-HYBRID 272 hk

Anhængervægt uden bremser 750 kg

Anhængervægt med bremser 12% 1700 kg

cuprao�cial.dk



 

CUPRA Formentor
Tekniske data

CUPRA Formentor VZ
2.0 TSI 4x4 333 hk

Drivmiddel Benzin

Gear 7 trins DSG

Acceleration 0-100 km/t 4,8 sek

Topfart 250 km/t

Volume i CC 1.984 cm3

Antal cylindre 0

Antal ventiler pr. cylinder 0

Max. Drejningsmoment 0 Nm

Drejningsmoment fra 0 omdr./min.

Drejningsmoment til 0 omdr./min.

Brændsto�orbrug ved bl. kørsel 11,4 km/l

CO2 emissoner 198 g/km

Brændstoftank 55 l

Bagagerumskapacitet 420 l

Dækstørrelse 245/40 R19

Fælgstørrelse 8Jx19

Længde / bredde / højde 4.451 mm / 1.839 mm / 1.511 mm

Køreklar vægt - fører på 75 kg. 1641 kg

Totalvægt 2160 kg

Tagbelastning i/a

Anhængervægt uden bremser 750 kg

Anhængervægt med bremser 12% 1700 kg

cuprao�cial.dk


